Spett. T.A.R. di Catania sede di Via Sacro Cuore.
Catania 31/07/2017

Oggetto : Preventivo offerta sistema di cablaggio strutturato LAN presso sede di Via Sacro
Cuore Catania .

A seguito Vostra gentile richiesta e dopo sopralluogo odierno Vi inviamo nostra proposta per la
realizzazione del sistema di Cablaggio Strutturato Cat. 6 presso la Vs. nuova sede.

Il presente documento descrive un Progetto Preliminare , relativamente alla richiesta di fornitura di
Servizi e Sistemi LAN “passivi” per la Sede sita in Via Sacro Cuore — Catania .

Quanto descritto, ¢ stato redatto in conformita alle richieste dell’ Amministrazione e sulla base delle
esigenze emerse e delle verifiche effettuate durante il sopralluogo tecnico : in questa occasione
rileviamo la presenza nei primi 2 piani di armadi rack da 42” con relativo cablaggio orizzontale in
Cat. 6 . per circa 90 punti doppi.

Per raggiungere le richieste da voi espresse di 150 posti di lavoro tripli effettueremo le seguenti
attivita

Nella nostra proposta aumenteremo da 2 a 3 prese per tutti i punti rete presenti con la verifica
strumentale delle 180 prese esistenti , con eventuale risoluzione dei problemi che si rilevassero.
Verranno cosi installati ulteriori 90 punti rete all’ impianto preesistente.

Per raggiungere i 450 punti previsti si installeranno altri 60 punti rete tripli per un totale di 180
punti Cat. 6, in sintesi 180 prese presenti + 90 prese aggiuntive + 180 prese ex novo totale 450
punti rete Cat. 6.

Inoltre le dorsali tra gli armadi saranno realizzate in Fibra Ottica.
All’ ultimo piano verra installato un terzo Armadio Rack completo di Ventole al tetto mensole
Patch Panel e cassetto ottico per la dorsale in F.O.

[ materiali che verranno forniti ed installati saranno di marca Brand-rex nello specifico :
Armadio Rack da 42 , mensole ed accessori, cassetto ottico, Patch Panel Cat 6e , Cavo Cat 6e
Cavo in Fibra Ottica da 8 fibre.
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Elenco materiali Brand-rex della fornitura :

1 Brand-rex C6CJAKU002 PRESA RJ45 CAT6PLUS CAT.6 NON SCHERMATA, SNAP-IN,
TOOL FREE

2 Brand-rex C6CPCU010-888BB BRETELLA CAT6PLUS CAT.6 U/UTP AWG24,LSOH1 M,
COLORE E COPRIPLUG GRIGIO

3 Brand-rex C6CPCU030-888BB BRETELLA CAT6PLUS CAT.6 U/UTP AWG24,LSOH3 M,
COLORE E COPRIPLUG GRIGIO

4 Brand-rex C6CPNLU24012M PANNELLO NON SCH.CAT6PLUS 1U CON 24 RJ45110, CON
GESTIONE CAVI, NERO

5 Brand-rex C6U-HF1-Eca- CAVO CAT6PLUS U/UTP 4 CP AWG23/1 LSF/OH IEC 332.1

1000VT BOB.1.000 MT VIOL

6 Brand-rex DRCFANI0O1A2 GRUPPO DI VENTILAZIONE

7 Brand-rex | DRCRAKI42U0808A2 | |Rack 42U 800x800

8 Brand-rex DRCSHFI2U02F2 RIPIANO FISSO

9 Brand-rex FPCC1SXMM48LC2 CASSETTO OTTICO CON 24 BUSSOLE LC DUPLEX
MULTIMODALI, COLORE NERO

10 Brand-rex | GFOM3UNIO8LU-Eca | |CAVO OTTICO 8 FIBRE 50/125 OM3 INT/EST ARM.DIEL.LIV.1
GUAINA LSHF

11 Brand-rex HOTLCOM3001 PIG TAIL OTTICO LC 50/125 OM3 METRI 1

12 Brand-rex MMCACCCMO001 PANNELLO RACK 1U CON 5 ANELLI, COLORE NERO RAL900

13 Brand-rex MMCUSSIJ3001LO PLACCA UTENTE STD 503 (70X115MM) A 3 PORTE, COLORE

3WSIJF/PLATE BIANCO. NO PRESE GIGA+ SCH

14 Brand-rex 6645 GUIDA PASSACAVI

15

16

I cavi saranno conformi alle seguenti normative:

perlaCat. 6
o EIA/TIA568-B.2-1, EIA/TIA 568-C
o EN 50173 2nd edition;

o ISO/IEC 11801 2nd edition.
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La postazione di lavoro sara realizzata connettendo il cavo di distribuzione orizzontale alla presa,
nella fase di installazione si rispettera la condizione che la distanza tra il pannello di permutazione
all’interno dell’armadio a rack di piano e la presa della postazione di lavoro sia al massimo di 90
metri .

Le Fibre Ottiche BRAND-REX sono conformi alle seguenti prestazioni:

- 50/125 nm MMF di tipo OM3 con banda di 1500 MHz*km con laser a 850 micron;

[ cavi per le dorsali in fibra ottica sono di tipo loose in configurazione unitubo, rinforzati da fibre di
vetro conformi agli standard ISO/CENELEC o ITU-T G651 (MM) e ITU-T G652 (SM) e hanno
una guaina LSZH HF1 ed una protezione antiroditore garantita da filati vetrosi. Sono disponibili
con 4, 8 e 12 fibre mentre i cavi a 2 fibre ottiche sono di tipo tight.

I cavi di tipo loose (Unitube) sono idonei ad un utilizzo universale (interno/esterno) hanno una
guaina LSZH HF1, un diametro esterno di 5,80mm, una resistenza allo schiacciamento di 1500N e
un carico di trazione massima di 1000N. La costruzione meccanica dei cavi sara a singolo tubetto
da 2,90 mm tamponato in gel in cui saranno alloggiate da un minimo di 4 ad un massimo di 24
fibre.

Il cavo resiste alle prove di penetrazione dei fluidi descritte dalla normative internazionali IEC
60794-1-2-F5.

Le temperature di esercizio e funzionamento del cavo garantiscono I’utilizzo da -40°C a + 70°C .

Etichettatura delle prese e dei cavi :

In fase di etichettatura si utilizzera uno schema di numerazione univoco per tutti gli elementi del
cablaggio dell’area interessata, conforme allo standard EIA/TIA 606, con particolare attenzione ai
percorsi dei cavi, a tutto I"hardware di terminazione (pannello, blocco e posizione) e agli apparati,
identificando il numero di armadio di appartenenza.

Tutti i cavi e le prese realizzate saranno etichettate conformemente allo standard EIA/TIA 606. 11
tipo di etichetta e la corrispondente numerazione, da apporre in entrambi gli estremi di ciascun
collegamento, saranno concordati con la direzione lavori.

Certificazione del sistema di cablaggio :

A completamento del servizio di installazione del sistema di cablaggio saranno effettuate le
certificazioni di tutti i cavi e le terminazioni del nuovo sistema di cablaggio posto in opera, in
accordo con le norme vigenti ed i parametri prestazionali degli standard normativi.

La certificazione sara eseguita con strumenti forniti di certificato di calibrazione proveniente dalla
casa madre e sara rilasciata tutta la documentazione tecnica, inerente ai risultati dei test strumentali
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Servizio di assistenza alla migrazione presso nuova sede

Il servizio dara |’assistenza tecnica a supporto del personale tecnico dell” amministrazione , nell®
occasione dei trasferimenti dalla vecchia sede alla nuova , tale servizio, comprendera il montaggio

negli armadi degli switch, le permutazioni dei posti di lavoro , e la verifica funzionalita dei

collegamenti di rete .

Tale servizio vi sara offerto sino a 60 giorni dopo la consegna dei lavori da parte nostra.

| Elenco Lavori TAR di Catania Sede Via Sacro Cuore : {

Descrizione

Quatita

Verifica e Certificazione Prese esistenti

180

Aggiunta 3° presa su prese esistenti

90

Punti Rete Aggiuntivi x N. 60 posti di lavoro

180

Dorsali in F.O. tra Armadi

2

Cassetti Ottici

2

Armadio Rack completo 42U 19"

1

Patch Cord da 1 Mt. Per permutazione

450

Patch Cord da 3 Mt. Utente

450

Patch Panel 24 porte armadi

15

Servizio di assistenza allo spostamento
postazioni di lavoro nuova sede

A.C.

Totale offerta per attivita elencate € 38.800,00 + IVA

Fornitura ed installazione materiali 60 gg dall’

ordine e disponibilita locali

Lavori di certificazione e verifica impianti 10 gg lavorativi.
Supporto alla migrazione da vecchia sede 60 gg da consegna lavori

Telwave SRL

Agatino Sciuto
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