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      Spett.le  Tribunale amm. reg. per la Sicilia 
        Via Milano 100 
        95128 Catania CT 
 
Tavarnelle V.P., 30/06/2017   C.A.:   Andrea Lo Niglio 
OGGETTO: Bussole CO135.60 con Cellular Free 
Ns. Offerta n. 520 REV3 

 
In seguito alla Vs. richiesta e ringraziandovi per la gentile preferenza, formuliamo la ns. migliore offerta per la 
fornitura di vs. interesse, come da dettaglio seguente: 
 
BUSSOLA MONOBLOCCO ANTIRAPINA CERTIFICATA PER ACCOGLIERE IL METAL DETECTOR “CELLULAR FREE” 
DELLA CEIA  -  Art. CO135.60 

 

 

Art. CO135.60 

Bussola quadrata passaggio 60 
cm. antirapina, autogestita ad 
ante rotanti. La bussola è  
certificata dai laboratori CEIA 
per essere equipaggiata con un 
metal detector CEIA CELLULAR 
FREE; struttura in lamiera di 
acciaio; verniciatura: colore a 
scelta scala RAL; passaggio 
60cm (W=105cm x L=105cm x 
H=240cm). La logica della 
bussola CoMETA è “open 
source” e può essere 
manutenuta da qualsiasi 
manutentore senza bisogno di 
chiavi hardware o chiavi 
software.  

 
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI 
Possibilità di incasso a pavimento fino a 65mm; Struttura: portante in lamiera di ACCIAIO INOX 40/10 
pressopiegata; Porte e pareti laterali: vetro certificato EN1063-BR3 - EN356-P6B; Verniciatura: goffrata, qualsiasi 
colore, scala RAL; Coste sensibili nei 2 sensi di rotazione 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
Tensione di alimentazione: 24Vac; Batteria tampone :2x 12V 6.5Ah, 8 ore circa di autonomia; Classe di isolamento: 
I; Certificazioni CE: (Certificato I.C.E.P.I. n. 04.02/00); direttiva macchine 89/392, 91/368, 93/44, 93/68; 
compatibilità elettromagnetica 89/336, 92/31, 93/68. 
PROGRAMMI DI TRANSITO GENERALI 
• Ultima uscita: Una sola in regime di interblocco; Una sola con porte entrambe aperte; Senza limiti in regime 
d’interblocco; Senza limiti con entrambe le porte aperte 
• Prima entrata: Una sola con metal detector attivo; Una sola con metal detector inattivo; Senza limite con metal 
detector attivo; Senza limite con metal detector inattivo 
• Funzione posta: Funzione passapacchi con metal detector attivo; Funzione passapacchi con metal detector 
inattivo; Programma giorno 
• Automatico bidirezionale: Senza priorità; Con priorità in entrata porta esterna aperta; Con priorità in uscita porta 
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interna aperta 
• Manuale: Passaggio controllato da consolle;  
• Automatico uscita: Passaggio libero automatico in uscita con porta interna chiusa 

 
       

ARTICOLO A B ALTEZZA PASSAGGIO 
NETTO PESO SPESSORE 

PAVIMENTO 
CO135.60 1050 1050 2400 600 800 kg 65 mm 

 
 
 

METAL DETECTOR – CEIA - CELLULAR FREE  
Il transito di oggetti metallici personali di impiego quotidiano attraverso i controlli con Metal Detector, genera 
segnali superiori ad alcuni tipi di arma da fuoco presenti sul mercato. La loro discriminazione da parte del Metal 
Detector diventa, quindi, una condizione necessaria per la realizzazione di un sistema di accesso ad elevato flusso. 
A soluzione di tale problema, CEIA propone il nuovo Metal Detector HI-PE/CF che, basando il suo funzionamento 
su un innovativo sistema di analisi dei segnali, innalza la soglia di discriminazione tra armi da fuoco di media 
dimensione e oggetti personali ad un valore fi no al 400% superiore rispetto ai modelli precedenti (come ad 
esempio il modello 02PN8 HI-PE). I vantaggi derivanti dall’impiego di questo nuovo Metal Detector sono: la 
diminuzione della necessità di intervento da parte degli operatori in consolle (addetti alla vigilanza del traffico di 
ingresso e uscita dalla bussola); la diminuzione degli oggetti da depositare nelle cassettiere portaoggetti e, non 
ultimo, la possibilità di aumentare il grado di sicurezza. Rilevamenti statistici effettuati in situazioni operative reali 
con il Metal Detector HI-PE/CF, hanno evidenziato la pressochè totale eliminazione dei falsi allarmi rispetto ai 
precedenti impianti, a parità di capacità di intercettazione di armi da fuoco convenzionali ed in lega leggera, come 
la Beretta 6,35 mm. A garanzia del raggiungimento delle prestazioni sopra indicate, l’utilizzo di questo nuovo 
rivelatore è riservato a cabine precedentemente certificate per la compatibilità elettromagnetica con il Metal 
Detector HI-PE/CF. 
A testimonianza di quanto appena scritto riportiamo uno studio dei laboratori della società Ceia in cui si evidenzia 
che su 100 passaggi attraverso il metel detector Cellular Free si registrano solo 7 falsi allarmi, mentre gli altri 
metal detector, nelle stesse situazioni e con lo stesso numero di passaggi fanno registrare 38 falsi allarmi. 
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Caratteristiche principali 
Sensibilità regolabile con ampia gamma di valori. Standard Internazionali: Selezione diretta degli Standard. 
Internazionali per la Sicurezza. Altissima Discriminazione. Altissima immunità alle interferenze, sia meccaniche che 
elettromagnetiche. Funzionamento programmabile, controllato da microprocessore. Programmazione: mediante 
tastiera e display incorporati o tramite connessione seriale RS232/RS485 da personal computer o da rete 
informatica. Accesso alla programmazione protetto da una serratura meccanica e da due password 
alfanumeriche. Sincronizzazione automatica tra due o più metal detectors, con distanza reciproca a partire da 5 
cm senza impiego di cavi. Elettronica professionale ad alta integrazione ed elevata affidabilità. Centrale 
elettronica di controllo separata dal rivelatore. Assenza di tarature iniziali o periodiche. Facile manutenzione. La 
centrale elettronica può essere sostituita in meno di un minuto. Colore grigio chiaro RAL 7040. Certificazioni e 
conformità:  
Innocuo per portatori di pacemakers, supporti vitali, donne in stato interessante e supporti magnetici (floppy disk, 
audiocassette, videocassette e simili). Conforme alle norme NILECJ-0601-00 per tutti i livelli di sicurezza. 
Rispondente alle normative CE e alle norme internazionali per la sicurezza elettrica e la compatibilità 
elettromagnetica (EMC). 

 
 
 
 
 
CASSETTIERA PORTA OGGETTI 
 

 

 
 
 
 
Struttura in ferro con finitura verniciata colore 
scala RAL a scelta 
 
Sportelli realizzati in materiale amagnetico 
 
10 sportelli con le dimensioni raffigurate nel 
disegno qui a fianco 
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CODICE  DESCRIZIONE ⇒/  Q.TA’ 
IMPORTO 

TOT. 
NETTO/€ 

CO135.60 CF 

Bussola quadrata passaggio 60Bussola quadrata antirapina autogestita 
ad ante rotanti; predisposizione per alloggiamento MD; struttura in 
lamiera di acciaio; verniciatura: colore a scelta scala RAL; passaggio 
60cm (W=105cm x L=105cm x H=240cm). OGNI bussola sara’ 
equipaggiata con un CITOFONO ESTERNO con cui sarà possibile 
dialogare con l’operatore interno. 

2 26.000,00 
METAL DETECTOR HIPE/CF 

Cellular Free a Colonna; Programmazione seriale; Display; 100 livelli di 
sensibilità, 10 frequenze di trasmissione; 2 livelli di volume, 2 livelli di 
inibizione; Misura del rumore ambientale; Segnalazione acustica, uscita 
relé; Autodiagnosi; RS232, Alimentazione 20-30 Vdc; Vano passaggio 
fino a 68 cm 

CMB00.10 
Armadietto porta oggetti e valigette 10 sportelli; struttura in acciaio con 
10 sportelli in stratificato fenolico; chiavi Rielda a mappatura variabile; 1 
chiave + 1 chiave master per ogni cassetto 

5 4.750,00 

 

Svellimento sliding door esistente , infissi laterali compreso trasporto a 
discarica; Fpo degli infissi di completamento stessa finitura degli esistenti 
misura 90 x 240; Posa e installazione delle  2 bussole comprensivo di 
trasferta 

incluso 

TOTALE IVA ESCLUSA € 30.750,00 

 ESTENSIONE DELLA GARANZIA BUSSOLA CO135.60 IMPORTO TOT. NETTO/€ 

Estensione garanzia “full service on site” fino al 2° anno (1 anno successivo al primo in 
garanzia) 

700,00 €/Cad. bussola 

Estensione garanzia “full service on site” fino al 5 anno (4 anni successivi al primo in 
garanzia) 

3.300,00 €/Cad. bussola 
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LAY OUT  

 
 
 
 
 
Proposta progettuale precedente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Proposta progettuale attuale: 
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CONDIZIONI GENERALI FORNITURA  
 
PREZZI: Tutti gli importi  sono espressi in EURO al netto di IVA. 
 

PAGAMENTO:  Da concordare 
 

ESCLUSIONI:  Opere murarie, opere di carpenteria, stesura cavi e quant’altro non indicato nella presente 
 

CONSEGNA:   Da confermare all’ordine 
 
VALIDITÀ:  La presente offerta è da ritenersi valida per 30 gg. data presente 

 
GARANZIA:  1 anno 
 
Restando a disposizione per ogni informazione supplementare e nell’attesa di una Vs. risposta in merito, salutiamo 
cordialmente. 
        CoMETA S.p.A. 
        Uff. commerciale 
        Raul Stefanelli 
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